
													

															Installasjonshåndbok	EVA	Start	og	
Protected	

	

1 	 Innledning	

Dette dokumentet viser hvordan ladestasjonen EVA installeres og brukes. Det finnes tre serier med 
EVA-modeller: EVA Connected, EVA Protected og EVA Start. Dette dokumentet beskriver EVA 
Protected og EVA Start. Forskjellen mellom Protected og Start er at jordfeilbryteren og energimŒlerne 
er innebygd i Protected, mens disse komponentene mŒ plasseres i en distribusjonsenhet for Start. 

 
Figur 1 EVA  

 

1)! Frontpanel 

2)! Skjerm med ladestatussymboler 

3)! Bakdeksel 

4)! Teknisk boks  

5)! EV-kontakt (uttak eller kabel) 

HŒndboken gjelder for seriene: 

•! EVA Start  

•! EVA Protected 

Informasjon om artikkelnummer for hver EVA-serie finnes i dataarket (kan lastes ned fra 
http://www.chargestorm.se). 

Informasjon om enheten din finnes ¿verst pŒ den tekniske boksen.  

2 Sikkerhet	

ü! Installasjonen som er beskrevet i dette dokumentet, skal kun foretas av en godkjent elektriker 
ü! Les og f¿lg instruksjonene i dokumentet f¿r produktet installeres og brukes 
ü! Installasjonen skal overholde lokale retningslinjer for sikkerhet 

3 Leveringsomfang	

Følgende er inkludert 
ü! EVA-ladestasjon 
ü! Installasjons- og brukerhŒndbok  
ü! To n¿kler for Œpning av EVA 
ü! Deksel for kabelinngang (M32 og M12) 
ü! Holder for ladepistol (hvis ladestasjonen er utstyrt med fast kabel) 
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I tillegg trenger du 
ü! 4 skruer (M8) for veggmontering. Velg en skruetype som passer til veggen.  
ü! 4 gummipakninger for bruk sammen med skruene 
ü! RFID-brikke (hvis RFID skal brukes) av typen Mifare Classic / IEC 14443 type A. RFID-brikker 

kan bestilles i Chargestorm-nettbutikken (https://chargestorm.se/webbshop/) 
 
Ekstrautstyr 

ü! EVA-stolpemonteringssett for stolpediameter 60 mm. Artikkelnummer 922-00001. 
ü! EVA-stolpemonteringssett to EVA-bokser, noe som gir totalt fire EV-kontakter fra Žn stang. 

Artikkelnummer 430-00104. 

4 	 Forutsetning		

4.1 Verktøy	

F¿r installeringen s¿rger du for at f¿lgende verkt¿y er tilgjengelig: 

ü! Skrutrekker  ü! Boremaskin 

ü! Multimeter ü! Datamaskin (for nettverkskonfigurering) 

ü! Stripper ü! Mini -USB-kabel (for tilkobling av datamaskin og kontrolltavle) 

ü! Vater ü! Mifare Classic / IEC 14443 type A, kompatibel RFID-brikke. 

ü! Stasjon¾r/b¾rbar datamaskin (OS: Linux eller OSX er anbefalt, Windows 10 krever 
installasjon av USB-driver) 

4.2 Kabelinstallasjon	

F¿r installeringen av ladestasjonen sjekker du f¿lgende:  

ü! At kabelinstallasjonen er dimensjonert for ladestasjonen. (minst 2,5 mm2 kabelomrŒde for 16 A-
kobberkabel og minst 6 mm2 for 32 A-kobberkabel). I forbindelse med veggmontering skal 50 
cm kabel v¾re tilgjengelig for bruk internt i EVA.  

ü! Kontroller at str¿mmen er frakoblet under installeringen 
. 

4.3 Installasjonssted	

Kontroller f¿lgende pŒ stedet der EVA skal monteres: 

ü! At det er tilstrekkelig med plass for normal bruk. 

ü! At veggstrukturen er egnet for montering av EVA. Veggen mŒ 
kunne b¾re vekten av ladestasjonen (8,5Ð11 kg)  

ü! Kontroller at str¿mledningene dimensjonert for ladebelastningen.  

ü! F¿lg alltid lokale retningslinjer 

ü! For EVA Start skal jordfeilbryter, sikring og energimŒler plasseres 
i en distribusjonsenhet  

Figur 2 Monteringsavstander 
for EVA	
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5 Installering		

Trinn 1) Pakk ut EVA Ð Pakk ut EVA og alle de tilh¿rende 
delene fra pappesken.   

Trinn 2) Bor hull i veggen Ð Bestem monteringsposisjonen pŒ 
veggen. Bor fire hull i henhold til tegningen, se Figur 4.  

Trinn 3) Bestem inngangsstedet for strøm Ð Str¿mkabelen kan 
kobles til pŒ over- eller undersiden. Hvis kablene settes inn fra 
undersiden, mŒ hull bores i enheten i henhold til Figur 3. I 
forbindelse med utend¿rsinstallasjoner anbefales det sterkt at 
str¿mkabelen kobles til pŒ undersiden, siden dette hindrer at vann 
kommer inn i enheten fra oversiden langs kabelen nŒr det regner. 

NŒr kablene er koblet til fra oversiden: Det er to hull ¿verst. Det 
st¿rste, 1. (M32), er for str¿m, mens det lille, 2. (M12), er for 
nettverk, se Figur 5. Kabelmuffer skal brukes til Œ beskytte mot 
st¿v- og vanninntrengning. For mer informasjon om 
belastningsutjevning, se 1).	Hvis kablene kobles til fra undersiden, 
skal det bores hull i enheten i henhold til	Figur 3.		

  
Figur 5 Kabelmuffer for inngående kabler 
 
 

Trinn 4) Veggmontering av EVA Ð LŒs opp og Œpne EVA med n¿kkelen. Finn de fire skruehullene i 
bakdekselet. Det anbefales Œ bruke M8-skrue med en lengde pŒ minst 40 mm. Plasser EVA pŒ det valgte 
stedet pŒ veggen, og fest enheten med de fire skruene. Sjekk at EVA er godt festet pŒ veggen. 

Figur 4 Hullavstander i mm 

Figur 3 Borested  
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Figur 6  Åpne frontdekselet med nøkkelen, og fest enheten på veggen 
 

Trinn 5) Koble til inngående strømÐ Trekk str¿mkabelen gjennom kabelmuffen ca. 300 mm. Stripp 
ledningene 13Ð15 mm i enden. Ledningenes tverrsnitt skal ikke overstige 10 mm2. Forsikre deg om at 
jordingsledningen er lengre enn de andre ledningene, slik at dette er den siste ledningen som kobles fra 
hvis ledningene trekkes i. Koble tilf¿rselsledningene til str¿mkontakten. Kontroller at L1-L3, PE og N 
er riktig paret mellom hunn- og hannkontakt. Fest kontaktene, lukk og lŒs deretter EVA med n¿kkelen. 

 
Figur 7 Kabeldiagram  
 

 
Kablene inne i EVA for tilf¿rselsledningene fra oversiden til kontakten skal 
f¿lge den svarte linjen, mens tilf¿rselsledningene fra undersiden skal f¿lge 
den grŒ linjen i Figur 7. 
 

  
Figur 8 Trådføring i strømkontakten 
 
 

Trinn 6) Test Ð SlŒ pŒ str¿mmen fra distribusjonsenheten etter at EVA er lukket og lŒst med n¿kkelen. 
Husk Œ sette dekselet pŒ lŒsen. Et gr¿nt kontaktsymbol skal lyse pŒ frontpanelet nŒr str¿mmen er slŒtt 
pŒ. F¿lg retningslinjene i kapittel 7. 
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Figur 9 Symboler på EVA. Modeller med doble uttak 
har to rader med symboler 
 

Skjermsymboler 
  

 
EVA klar for lading 

 

EVA i bruk. Kontinuerlig blŒtt lys 
nŒr tilkoblet. Pulserende blŒtt lys 
under lading. 

 

RFID: Gr¿nt Ð venter pŒ brikke, 
blinkende gult Ð kontrollerer brikke, 
blinkende gr¿nt Ð brikke godkjent, 
blinkende r¿dt Ð brikke avvist 

 Ute av drift. 

 Merknad) EVA Protected- og Start-
modellene har ikke støtte for RFID 

 

5.1 Innstillinger	

! Strømstyrke	

En DIP-bryter brukes til Œ angi den maksimale str¿mstyrken som tillates under lading. Det er st¿tte for 
str¿mstyrker pŒ 6, 10, 16 og 32 A. Hver bryter er merket med et nummer fra 1 til 4. Bryternummer 4 
angir om enheten er utstyrt med uttak eller fast ladekabel. Hvis bryter 4 er P• (1), er enheten utstyrt 
med uttak, mens AV (0) betyr fast kabel. 
 

 
Figur 10 Kontrolltavle, HCC med DIP-bryter for 
strømstyrke 

 

DIP-bryterinnstillinger strømstyrke 
Bryter Strøm 

6 A 
Strøm 
10 A 

Strøm 
6 A 

Strøm 
A 

1 P•  AV P•  AV 
2 AV P•  P•  P•  
3 AV AV AV P•  

 

     
Du mŒ ikke konfigurere EVA for en str¿mstyrke som enheten ikke er konstruert for. 
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6 Produktinformasjon		

Strøminntak 

Str¿m  16Ð32 A, 230 V, 1-faset eller 16Ð32 A, 400 V, 3-faset, 50 Hz. 
Str¿minntakskontakten er modellavhengig. 

Ladestr¿m 16Ð32 A  

Tilkobling  L1, L2, L3, N, PE. KabelomrŒde 2,5Ð10 mm2. Wago 5-polet kontakt (art.nr. 
431-80278).   

Sikringer C-karakteristikker. Type A. Koblingseffekt 6 kA. Nominell str¿mstyrke 16 
eller 32 A avhengig av modell. 

Mekanikk 

Vekt 8Ð11 kg (avhengig av modell) 

Dimensjoner H¿yde: 395 mm, bredde: 278 mm, dybde: 160 mm 

Material Front- og bakdeksel av ABS-plast. Farget metallboks av sinkoksid for 
elektronikk. 

IP 44   

Temperatur -25°C Ð +50°C 

Grensesnitt 

EV-kontakt 1 eller 2 uttak type 2 eller fast kabel av type 1 eller type 2   

Schuko 1 stk. Schuko-uttak CEE 7/3 (pŒ enkelte modeller) 

Skjerm LED-lyssymboler 

LŒs Mekanisk lŒs med n¿kkel. 

EnergimŒler MID -godkjent energimŒler. (pŒ enkelte modeller) 

RFID Mifare Classic RFID-leser 

Kompatibilitet 

Standarder IEC 61851-1, IEC 62192-2, IEC 61439-1:2011 

Godkjenning CE 

Sikkerhet 

Jordfeilsdetektor Modellavhengig. Jordfeilsdetektor av type A. Likestr¿msdetektor.  

  

              
   Merk deg at for EVA Start-modeller uten jordfeildetektor, skal sikring og 
energimŒler installeres separat i distribusjonstavlen. Sikringen skal ha C-karakteristikker av type A, 
med nominell str¿mstyrke pŒ 16 eller 32 A, avhengig av modell, og begrense I2t til 75000 A2s i 
kj¿ret¿yets grensesnitt. Jordfeilstr¿mmen skal ikke overstige 30 mA, og jordfeildetektoren skal 
hŒndtere bŒde vekselstr¿m og likestr¿m. 
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7 Installasjons-	og	vedlikeholdstester	 	 	

Forebyggende vedlikehold av EVA skal gjennomf¿res minst Žn gang i Œret.  

Under installasjon og vedlikehold av EVA skal f¿lgende tester gjennomf¿res. 

Test: 

ü! Utl¿s jordingsbryteren. Bruk testknappen pŒ bryteren. 
ü! Kontroller str¿mkabler (og stram eventuelt kablene). 
ü! Kontroller at ladeuttaket/-kabelen er i god stand. Skift eventuelt ut. 
ü! Kontroller pakninger. Fjern eventuelt smuss. 
ü! Lading av et kj¿ret¿y. Kontroller str¿mmen og at ladesymbolene pŒ skjermen fungerer. 
ü! Oppdater eventuelt programvaren. 
ü! Kontroller nettverkstilgangen til backend (hvis EVA er tilkoblet). 

8 Resirkulering	

EVA inneholder elektronikk som skal resirkuleres. Du kan sende EVA tilbake til Chargestorm, og vi tar 
hŒnd om resirkuleringen. Eller du kan f¿lge lokale retningslinjer for resirkulering av elektronikk. 

9 Garanti	 	

Garantiperioden for EVA er 1 Œr fra levering til kunden.  
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10 Elektriske	diagram	 	

Nedenfor vises et eksempel pŒ diagram for en 1-faset versjon av EVA (910-0008) med ett uttak. 
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11.2 Opphavsrett	

Denne hŒndboken leveres slik den er og har innhold som kan endres uten forutgŒende varsel. 
Chargestorm AB gir ingen garanti for at alt innholdet i hŒndboken er korrekt. Chargestorm AB er ikke 
ansvarlig for feil, hendelser eller skader som oppstŒr som f¿lge av bruk av denne hŒndboken. 

© Copyright Chargestorm AB 2018. Med enerett. Kopiering, tilpasning eller oversettelse av denne 
hŒndboken er strengt forbudt uten forutgŒende godkjennelse fra Chargestorm AB, med unntak av det 
som er tillatt iht. lover om opphavsrett.  

11.3 Kontaktinformasjon	
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SE-602 27 Norrkšping, Sverige 

Telefon: +46 11 333 0002 ¥ Faks +46 11 333 0003 

E-post: support@chargestorm.se 
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